
Arko 2.0

EN OPTION 
Rehausse pierre ollaire 39 cm , 75 Kg

Arko 2.0, acier noir,
dessus et côtés pierre ollaire avec  

rehausse en option
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Codification articles N° d‘art. Code-EAN

Arko 2.0, acier noir, dessus et côtés pierre ollaire 8176 22 4029808596238

Accessoires en option

Rehausse pierre ollaire 39 cm 9215 73 4029808578692

Buse de raccordement d‘air extérieur 9200 69 4029807779991

 

A+

 

124 à
 225 m3 SNAP

LOCK 30cm

 Photos et illustrations non contractuelles 

Les plus

 » Forme droite
 » Vérrouillage Snap Lock 
 » Accumulation par pierre ollaire (350 kg)
 » Poignée sur toute la hauteur, ventilée
 » Vitre plane plein verre
 » Tiroir de rangement

Options:
 » Rehausse pierre ollaire 39 cm
 » Buse de raccordement d‘air extérieur

Informations techniques
Puissance kW 6

Capacité de chauffe m² 50 à 90

Dimensions bûches cm 30

Hauteur/ Largeur/ Profondeur mm 1261 à 1651/ 565/405

Poids (emballage compris) kg 369 / 471 avec rehausse

ø raccordement mm 150 / dessus ou arrière 

ø arrivée air option 100 / dessous ou arrière 

Rendement % 80,1

CO 13%O²/ Particules fines 13% O²/ IPE %/ mg/Nm3/ Valeur 0,09 / 37 / 0,60

Flamme verte / Critt bois en cours CB

Label efficience / efficiency label A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 102-105

Collection poêles bois et granulés


